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Легкость монтажа
Клеммы DS201 облегчают подачу питания, 
поскольку они состоят из двух различных 
гнезд: верхняя клемма для кабелей 25 мм2 и 
нижняя клемма для шин 10 мм2. Подключение 
питания к аппарату возможно как с верхней, 
так и с нижней стороны

Отображение статуса
Простота поиска неисправностей и сокращение 
простоя при техобслуживании благодаря синему 
индикатору, который отображает срабатывание по 
току утечки (не может быть активирован при 
переключении рычага вручную), а также 
индикатору для отображения состояния контактов 
аппарата (красный: замкнуты; зеленый: 
разомкнуты).

Дополнительная лазерная маркировка
Дополнительная информация, нанесенная лазером 
на боковую часть аппарата, включая схему 
подключения и EAN- код, для упрощения 
установки и для удобства использования в 
складских системах.

Фиксатор на DIN-рейку
Надежное крепление на DIN-рейке , простота и 
удобство монтажа и демонтажа благодаря 
специальному фиксатору

Надежность в экстремальных условиях
АВДТ серии DS201 может использоваться при 
температуре окружающей среды от -25 °C 
(маркировка на фронтальной части устройства) и 
до +55°C.

RFid 
Аппарат, произведенный в Италии, оснащен 
меткой RFID с уникальным серийным номером, 
присвоенным АББ согласно стандарту ISO/IEC FCD 
15693-3 для проверки подлинности устройства

Кнопка «Тест» для проверки 
работоспособности 
устройства

Индикатор срабатывания по 
току утечки
Синий индикатор на рычаге 
для идентификации 
срабатывания по току утечки 
на землю. Индикация 
 I 0N – 0 0FF на рычаге. 

Легкость монтажа
Двойные цилиндрические 
клеммы обеспечивают удобство  
и надежность подключения

Защита от подделок
DS201 оснащен меткой 
RFID для проверки подлинности 
устройства

Лазерная маркировка
Износостойкая маркировка, 
нанесенная лазером

Совместимость с аксессуарами
Улучшенная совместимость с 
аксессуарами System pro M 
compact ®, включая 
вспомогательный контакт для 
монтажа снизу и моторный привод

Место для нанесения маркировки
Отдельное место на корпусе устройства 
для нанесения маркировки для легкости 
идентификации защищаемых линий

Индикатор состояния контактов (CPI)
для индикация состояния контактов 
независимо от положения рычага: зеленый 
(разомкнуты), красный (замкнуты).

Автоматические выключатели дифференциального тока 
Серия DS201
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Автоматические выключатели дифференциального тока 
Технические характеристики DS201

—
Технические характеристики

DS201 L DS201 DS201 M DS201 M 110V DS201 T

Стандарты IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 IEC 61009-1; IEC 61009-2-1 IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1

Электрические
характеристики

Тип (форма волны обнаруженной утечки в землю) A - AC - APR A - AC - APR A - AC - APR - F A A - APR

Кол-во полюсов 1P + N 1P + N 1P + N 1P + N 1P + N

Номинальный ток In А 6 ≤ In ≤ 32 1 ≤ In ≤ 40 4 ≤ In ≤ 40 6 ≤ In ≤ 40 6 ≤ In ≤ 40

Номинальная чувствительность I∆n А 0.01 - 0.03 - 0.3 0.01 - 0.03 - 0.1 - 0.3 0.01 - 0.03 - 0.1 - 0.3 0.03 0.03

Номинальное напряжение Ue В 230-240 230-240 230-240 230-240 230-240

Напряжение изоляции Ui В 500 В перем.т. 500 В перем.т. 500 В перем.т. 500 В перем.т. 500 В перем.т.

Категория перенапряжения III III III III III

Степень загрязнения 2 2 2 2 2

Рабочее напряжение цепи тестирования 
Ut

В 110 (170 для 30мА) - 264 110 (170 для 30мА) - 264 110 (170 для 30мА) - 264 110 - 264 170 - 264

Номинальная частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Номинальная откл. способность согласно 
IEC/EN 61009-1

Icn А 4500 6000 10000 10000 6000

Номинальная откл. способность согласно 
IEC/EN 60947-2 (только тестирование на 
к.з)

предельная Icu кА 6 10 15 15 10

рабочая Ics кА 4.5 7.5 11.2 11.2 7.5

Номинальная откл. способность по диф. 
току I∆m согласно EN 61009-1

I∆m А 4500 6000 6000 6000 6000

Номинальная откл. способность по диф. 
току I∆m согласно IEC 61009-1

I∆m А 4500 6000 до 25 A; 4500 для 32A и 40A 6000 до 25 A; 4500 для 32A и 40A 6000 до 25 A; 4500 для 32A и 40A 6000 до 25 A; 4500 для 32A и 40A

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) Uimp кВ 4 кВ 4 кВ 4 кВ 4 кВ 4 кВ

Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) кВ 2.5 кВ (50 / 60Гц, 1 мин.) 2.5 кВ (50 / 60Гц, 1 мин.) 2.5 кВ (50 / 60Гц, 1 мин.) 2.5 кВ (50 / 60Гц, 1 мин.) 2.5 кВ (50 / 60Гц, 1 мин.)

Термомагнитное срабатывание 
характеристика

B: 3 In ≤ In ≤ 5 In n n n
C: 5 In ≤ In ≤ 10 In n n n n n
K: 10 In ≤ In ≤ 14 In n n

Класс ограничения энергии согласно  
EN 61009-1

3 3 3 NA 3

Устойчивость к импульсным токам (форма 
волны 8/20)

А NA -для версий A, AC; 3000 для версии APR NA -для версий A, AC; 3000 для версии APR NA -для версий A, AC; 3000 для версий APR и F NA NA -для версии A; 3000 для версии APR

Механические 
характеристики

Корпус Класс изоляции  I - II, RAL 7035 Класс изоляции I - II, RAL 7035 Класс изоляции I - II, RAL 7035 Класс изоляции I - II, RAL 7035 Класс изоляции I - II, RAL 7035

Рычаг Класс изоляции II, черный RAL 9005,  
пломбируемый в положении ВКЛ-ВЫКЛ

Класс изоляции II, черный RAL 9005,  
пломбируемый в положении ВКЛ-ВЫКЛ

Класс изоляции II, черный RAL 9005,  
пломбируемый в положении ВКЛ-ВЫКЛ

Класс изоляции II, черный RAL 9005,  
пломбируемый в положении ВКЛ-ВЫКЛ

Класс изоляции II, черный RAL 9005, 
пломбируемый в положении ВКЛ-ВЫКЛ

Индикатор состояния контактов Зеленый /красный индикатор Зеленый /красный индикатор Зеленый /красный индикатор Зеленый /красный индикатор Зеленый /красный индикатор 

Индикатор срабатывания по току утечки Синий индикатор на рычаге Синий индикатор на рычаге Синий индикатор на рычаге Синий индикатор на рычаге Синий индикатор на рычаге

Электрическая износостойкость опер. 10000 10000 10000 10000 10000

Механическая износостойкость опер. 20000 20000 20000 20000 20000

Степень защиты согласно EN 60529 корпус IP4X IP4X IP4X IP4X IP4X

клеммы IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

Устойчивость к ударам согласно  IEC/EN 
60068-2-27

25g - 2 удара- 13мс 25g - 2 удара - 13мс 25g - 2 удара - 13мс 25g - 2 удара - 13мс 25g - 2 удара - 13мс

Устойчивость к вибрациям согл. IEC/EN 60068-2-6 0.1 мм или  1 g - 20 циклов при  5…150…5 Гц 0.1 мм или 1 g - 20 циклов при 5…150…5 Гц 0.1 мм или 1 g - 20 циклов при 5…150…5 Гц 0.1 мм или 1 g - 20 циклов при 5…150…5 Гц 0.1 мм или 1 g - 20 циклов при 5…150…5 Гц

Условия окружающей среды (влажное тепло) согласно IEC/EN 
60068-2-30

°C/RH 28 циклов при 55°C/90-96% и 25°C/95-100% 28 циклов при 55°C/90-96% и 25°C/95-100% 28 циклов при 55°C/90-96% и 25°C/95-100% 28 циклов при  55°C/90-96% и 25°C/95-100% 28 циклов при 55°C/90-96% и 25°C/95-100%

Температура калибровки теплового расцепителя °C 30 30 (20 для характеристики K) 30 (20 для характеристики K) 30 30

Температура окружающей среды (при среднесуточной ≤ +35 °C) °C -25…+55 -25…+55 -25…+55 -25…+55 -25…+55

Температура хранения °C -40…+70 -40…+70 -40…+70 -40…+70 -40…+70
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Технические характеристики

DS201 L DS201 DS201 M DS201 M 110V DS201 T

Монтаж Тип клемм верхняя /нижняя двойные цилиндрические клеммы двойные цилиндрические клеммы двойные цилиндрические клеммы двойные цилиндрические клеммы двойные цилиндрические клеммы

Сечение клеммы для кабеля верхняя /нижняя мм2 25/25 25/25 25/25 25/25 25/25

Сечение клеммы для шин верхняя /нижняя мм2 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10

Момент затяжки верхняя /нижняя Нм 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Длина зачистки кабеля мм 12 12 12 12 12

Монтаж на DIN-рейку EN 60715 (35мм)  
посредством фиксатора

на DIN-рейку EN 60715 (35мм)  
посредством фиксатора

на DIN-рейку EN 60715 (35мм)  
посредством фиксатора

на DIN-рейку EN 60715 (35мм)  
посредством фиксатора

на DIN-рейку EN 60715 (35мм)  
посредством фиксатора

Положение монтажа любое любое любое любое любое

Подключение питания верхние или нижние клеммы верхние или нижние клеммы верхние или нижние клеммы верхние или нижние клеммы верхние или нижние клеммы

Габаритные 
размеры и вес

Габариты (В x Г x Ш) мм 85 x 69 x 35 85 x 69 x 35 85 x 69 x 35 85 x 69 x 35 85 x 69 x 35

Вес г 200 200 200 200 200

Совместимость 
с аксессуарами

совместимы с 
аксессуарами

вспомогательный контакт да да да да да

сигнальный/вспомогат. контакт да да да да да

дистанционный расцепитель да да да да да

нижний вспомогательный контакт да да да да да

расцепитель миним. напряжения да да да да да

расцепитель макс. напряжения да да да да да

моторный привод да да да да да

Автоматические выключатели дифференциального тока 
Технические характеристики DS201
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DS201 L 4500  тип A y , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидальных переменных и пульсирующих постоянных токов утечки на землю ; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 mA).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты:  IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 4500 A

DS201 L

Кол-во
полюсов

Ном.
дифф. ток

I∆n мА

Ном.
ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1 шт
 

кг

Упаковка
 

шт
Тип Код заказа

1+N 10 6 637318 DS201 L C6 A10 2CSR245180R0064 0.2 1

10 637011 DS201 L C10 A10 2CSR245180R0104 0.2 1

16 637110 DS201 L C16 A10 2CSR245180R0164 0.2 1

30 6 636717 DS201 L C6 A30 2CSR245180R1064 0.2 1

10 636816 DS201 L C10 A30 2CSR245180R1104 0.2 1

16 636915 DS201 L C16 A30 2CSR245180R1164 0.2 1

20 638216 DS201 L C20 A30 2CSR245180R1204 0.2 1

25 638315 DS201 L C25 A30 2CSR245180R1254 0.2 1

32 638018 DS201 L C32 A30 2CSR245180R1324 0.2 1

300 6 638117 DS201 L C6 A300 2CSR245180R3064 0.2 1

10 638919 DS201 L C10 A300 2CSR245180R3104 0.2 1

16 639114 DS201 L C16 A300 2CSR245180R3164 0.2 1

20 638810 DS201 L C20 A300 2CSR245180R3204 0.2 1

25 638612 DS201 L C25 A300 2CSR245180R3254 0.2 1

32 639312 DS201 L C32 A300 2CSR245180R3324 0.2 1

DS201 L 4500   тип AC w , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидальных переменных токов утечки на землю ; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом (IΔn=30 mA). 

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 4500 A

DS201 L

Кол-во
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 30 6 043515 DS201 L C6 AC30 2CSR245080R1064 0.2 1

10 043416 DS201 L C10 AC30 2CSR245080R1104 0.2 1

16 030218 DS201 L C16 AC30 2CSR245080R1164 0.2 1

20 030010 DS201 L C20 AC30 2CSR245080R1204 0.2 1

25 030119 DS201 L C25 AC30 2CSR245080R1254 0.2 1

32 637615 DS201 L C32 AC30 2CSR245080R1324 0.2 1

300 6 637714 DS201 L C6 AC300 2CSR245080R3064 0.2 1

10 637417 DS201 L C10 AC300 2CSR245080R3104 0.2 1

16 637516 DS201 L C16 AC300 2CSR245080R3164 0.2 1

20 637813 DS201 L C20 AC300 2CSR245080R3204 0.2 1

25 637912 DS201 L C25 AC300 2CSR245080R3254 0.2 1

32 637219 DS201 L C32 AC300 2CSR245080R3324 0.2 1

DS201 L 4500   тип APR y , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания. 
Защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю. Благодаря устройчивости к ложным срабатываниям, оптимально сочетают выполнение 
функций защиты с обеспечением непрерывной работы электроустановки; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мА); защита и 
изолирование резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты:  IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 4500 A

DS201 L

Кол-во
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном. ток
In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 30 6 639411 DS201 L C6 APR30 2CSR245480R1064 0.2 1
10 638711 DS201 L C10 APR30 2CSR245480R1104 0.2 1
16 639619 DS201 L C16 APR30 2CSR245480R1164 0.2 1
20 639213 DS201 L C20 APR30 2CSR245480R1204 0.2 1
25 639510 DS201 L C25 APR30 2CSR245480R1254 0.2 1
32 639015 DS201 L C32 APR30 2CSR245480R1324 0.2 1

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201L тип A и AC , характеристика C

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201L тип APR, характеристика C
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DS201 6000  тип A y , характеристика B
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; 
защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом
(I∆n=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 10 10 065913 DS201 B10 A10 2CSR255180R0105 0.2 1

13 065814 DS201 B13 A10 2CSR255180R0135 0.2 1

16 066316 DS201 B16 A10 2CSR255180R0165 0.2 1

30 6 066217 DS201 B6 A30 2CSR255180R1065 0.2 1

10 066118 DS201 B10 A30 2CSR255180R1105 0.2 1

13 058113 DS201 B13 A30 2CSR255180R1135 0.2 1

16 058519 DS201 B16 A30 2CSR255180R1165 0.2 1

20 969815 DS201 B20 A30 2CSR255180R1205 0.2 1

25 969716 DS201 B25 A30 2CSR255180R1255 0.2 1

32 970019 DS201 B32 A30 2CSR255180R1325 0.2 1

40 969914 DS201 B40 A30 2CSR255180R1405 0.2 1

100 6 779414 DS201 B6 A100 2CSR255180R2065 0.2 1

10 790211 DS201 B10 A100 2CSR255180R2105 0.2 1

13 779810 DS201 B13 A100 2CSR255180R2135 0.2 1

16 779711 DS201 B16 A100 2CSR255180R2165 0.2 1

20 779612 DS201 B20 A100 2CSR255180R2205 0.2 1

25 779513 DS201 B25 A100 2CSR255180R2255 0.2 1

32 372011 DS201 B32 A100 2CSR255180R2325 0.2 1

40 023913 DS201 B40 A100 2CSR255180R2405 0.2 1

300 6 070313 DS201 B6 A300 2CSR255180R3065 0.2 1

10 643616 DS201 B10 A300 2CSR255180R3105 0.2 1

13 643418 DS201 B13 A300 2CSR255180R3135 0.2 1

16 643517 DS201 B16 A300 2CSR255180R3165 0.2 1

20 643814 DS201 B20 A300 2CSR255180R3205 0.2 1

25 643715 DS201 B25 A300 2CSR255180R3255 0.2 1

32 643319 DS201 B32 A300 2CSR255180R3325 0.2 1

40 965312 DS201 B40 A300 2CSR255180R3405 0.2 1

DS201 6000   тип A y , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на землю; защита 
при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 10 10 738817 DS201 C10 A10 2CSR255180R0104 0.2 1

13 738015 DS201 C13 A10 2CSR255180R0134 0.2 1

16 739418 DS201 C16 A10 2CSR255180R0164 0.2 1

30 2 738718 DS201 C2 A30 2CSR255180R1024 0.2 1

4 737919 DS201 C4 A30 2CSR255180R1044 0.2 1

6 737117 DS201 C6 A30 2CSR255180R1064 0.2 1

8 738619 DS201 C8 A30 2CSR255180R1084 0.2 1

10 737810 DS201 C10 A30 2CSR255180R1104 0.2 1

13 737018 DS201 C13 A30 2CSR255180R1134 0.2 1

16 739319 DS201 C16 A30 2CSR255180R1164 0.2 1

20 738510 DS201 C20 A30 2CSR255180R1204 0.2 1

25 737711 DS201 C25 A30 2CSR255180R1254 0.2 1

32 737612 DS201 C32 A30 2CSR255180R1324 0.2 1

40 738411 DS201 C40 A30 2CSR255180R1404 0.2 1

100 6 739012 DS201 C6 A100 2CSR255180R2064 0.2 1

10 738213 DS201 C10 A100 2CSR255180R2104 0.2 1

13 737315 DS201 C13 A100 2CSR255180R2134 0.2 1

16 738916 DS201 C16 A100 2CSR255180R2164 0.2 1

20 738114 DS201 C20 A100 2CSR255180R2204 0.2 1

25 737216 DS201 C25 A100 2CSR255180R2254 0.2 1

32 747215 DS201 C32 A100 2CSR255180R2324 0.2 1

40 747116 DS201 C40 A100 2CSR255180R2404 0.2 1

300 2 739210 DS201 C2 A300 2CSR255180R3024 0.2 1

4 062714 DS201 C4 A300 2CSR255180R3044 0.2 1

6 007814 DS201 C6 A300 2CSR255180R3064 0.2 1

8 007715 DS201 C8 A300 2CSR255180R3084 0.2 1

10 062615 DS201 C10 A300 2CSR255180R3104 0.2 1

13 886716 DS201 C13 A300 2CSR255180R3134 0.2 1

16 886815 DS201 C16 A300 2CSR255180R3164 0.2 1

20 886617 DS201 C20 A300 2CSR255180R3204 0.2 1

25 886310 DS201 C25 A300 2CSR255180R3254 0.2 1

32 886211 DS201 C32 A300 2CSR255180R3324 0.2 1

40 326311 DS201 C40 A300 2CSR255180R3404 0.2 1

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201 тип A, характеристика B

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201 тип A, характеристика C
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DS201 6000   тип A y , характеристика K
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на землю; защита 
при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф.ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 10 10 647515 DS201 K10 A10 2CSR255180R0107 0.2 1

13 061717 DS201 K13 A10 2CSR255180R0137 0.2 1

16 295419 DS201 K16 A10 2CSR255180R0167 0.2 1

30 1 295310 DS201 K1 A30 2CSR255180R1017 0.2 1

2 498513 DS201 K2 A30 2CSR255180R1027 0.2 1

4 305415 DS201 K4 A30 2CSR255180R1047 0.2 1

6 647614 DS201 K6 A30 2CSR255180R1067 0.2 1

8 643913 DS201 K8 A30 2CSR255180R1087 0.2 1

10 587712 DS201 K10 A30 2CSR255180R1107 0.2 1

13 575917 DS201 K13 A30 2CSR255180R1137 0.2 1

16 564119 DS201 K16 A30 2CSR255180R1167 0.2 1

20 586814 DS201 K20 A30 2CSR255180R1207 0.2 1

25 575016 DS201 K25 A30 2CSR255180R1257 0.2 1

32 563211 DS201 K32 A30 2CSR255180R1327 0.2 1

40 775911 DS201 K40 A30 2CSR255180R1407 0.2 1

300 1 773719 DS201 K1 A300 2CSR255180R3017 0.2 1

2 771517 DS201 K2 A300 2CSR255180R3027 0.2 1

4 587613 DS201 K4 A300 2CSR255180R3047 0.2 1

6 575818 DS201 K6 A300 2CSR255180R3067 0.2 1

8 564010 DS201 K8 A300 2CSR255180R3087 0.2 1

10 586715 DS201 K10 A300 2CSR255180R3107 0.2 1

13 574910 DS201 K13 A300 2CSR255180R3137 0.2 1

16 563112 DS201 K16 A300 2CSR255180R3167 0.2 1

20 775812 DS201 K20 A300 2CSR255180R3207 0.2 1

25 773610 DS201 K25 A300 2CSR255180R3257 0.2 1

32 771418 DS201 K32 A300 2CSR255180R3327 0.2 1

40 587514 DS201 K40 A300 2CSR255180R3407 0.2 1

DS201 6000  тип APR y , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания.
Защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю. Благодаря устройчивости к ложным срабатываниям, оптимально сочетают выполнение 
функций защиты с обеспечением непрерывной работы электроустановки; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мА); 
защита и изолирование резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты : IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 30 6 326212 DS201 C6 APR30 2CSR255480R1064 0.2 1

10 399612 DS201 C10 APR30 2CSR255480R1104 0.2 1

13 399711 DS201 C13 APR30 2CSR255480R1134 0.2 1

16 658917 DS201 C16 APR30 2CSR255480R1164 0.2 1

20 658412 DS201 C20 APR30 2CSR255480R1204 0.2 1

25 659914 DS201 C25 APR30 2CSR255480R1254 0.2 1

32 659419 DS201 C32 APR30 2CSR255480R1324 0.2 1

40 658610 DS201 C40 APR30 2CSR255480R1404 0.2 1

100 6 658115 DS201 C6 APR100 2CSR255480R2064 0.2 1

10 659617 DS201 C10 APR100 2CSR255480R2104 0.2 1

13 910916 DS201 C13 APR100 2CSR255480R2134 0.2 1

16 659112 DS201 C16 APR100 2CSR255480R2164 0.2 1

20 658719 DS201 C20 APR100 2CSR255480R2204 0.2 1

25 658214 DS201 C25 APR100 2CSR255480R2254 0.2 1

32 659716 DS201 C32 APR100 2CSR255480R2324 0.2 1

40 659211 DS201 C40 APR100 2CSR255480R2404 0.2 1

300 6 658818 DS201 C6 APR300 2CSR255480R3064 0.2 1

10 658313 DS201 C10 APR300 2CSR255480R3104 0.2 1

13 659815 DS201 C13 APR300 2CSR255480R3134 0.2 1

16 659310 DS201 C16 APR300 2CSR255480R3164 0.2 1

20 658511 DS201 C20 APR300 2CSR255480R3204 0.2 1

25 658016 DS201 C25 APR300 2CSR255480R3254 0.2 1

32 659518 DS201 C32 APR300 2CSR255480R3324 0.2 1

40 910817 DS201 C40 APR300 2CSR255480R3404 0.2 1

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201 тип A, характеристика K

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201 тип APR, характеристика C
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DS201 6000   тип AC w , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; 
защита от синусоидального переменного тока утечки на землю; защита при косвенном 
прикосновении и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 30 6 896319 DS201 C6 AC30 2CSR255080R1064 0.2 1

10 049418 DS201 C10 AC30 2CSR255080R1104 0.2 1

13 049319 DS201 C13 AC30 2CSR255080R1134 0.2 1

16 049210 DS201 C16 AC30 2CSR255080R1164 0.2 1

20 049111 DS201 C20 AC30 2CSR255080R1204 0.2 1

25 049012 DS201 C25 AC30 2CSR255080R1254 0.2 1

32 048916 DS201 C32 AC30 2CSR255080R1324 0.2 1

40 048817 DS201 C40 AC30 2CSR255080R1404 0.2 1

100 6 048718 DS201 C6 AC100 2CSR255080R2064 0.2 1

10 048619 DS201 C10 AC100 2CSR255080R2104 0.2 1

13 048510 DS201 C13 AC100 2CSR255080R2134 0.2 1

16 048411 DS201 C16 AC100 2CSR255080R2164 0.2 1

20 048312 DS201 C20 AC100 2CSR255080R2204 0.2 1

25 048213 DS201 C25 AC100 2CSR255080R2254 0.2 1

32 048114 DS201 C32 AC100 2CSR255080R2324 0.2 1

40 048015 DS201 C40 AC100 2CSR255080R2404 0.2 1

300 6 047919 DS201 C6 AC300 2CSR255080R3064 0.2 1

10 047810 DS201 C10 AC300 2CSR255080R3104 0.2 1

13 047711 DS201 C13 AC300 2CSR255080R3134 0.2 1

16 047612 DS201 C16 AC300 2CSR255080R3164 0.2 1

20 049814 DS201 C20 AC300 2CSR255080R3204 0.2 1

25 049715 DS201 C25 AC300 2CSR255080R3254 0.2 1

32 049616 DS201 C32 AC300 2CSR255080R3324 0.2 1

40 049517 DS201 C40 AC300 2CSR255080R3404 0.2 1

DS201 6000   тип AC w , характеристика B
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидального переменного тока утечки на землю; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 30 6 274315 DS201 B6 AC30 2CSR255080R1065 0.2 1

10 333913 DS201 B10 AC30 2CSR255080R1105 0.2 1

13 508014 DS201 B13 AC30 2CSR255080R1135 0.2 1

16 295815 DS201 B16 AC30 2CSR255080R1165 0.2 1

20 295617 DS201 B20 AC30 2CSR255080R1205 0.2 1

25 965213 DS201 B25 AC30 2CSR255080R1255 0.2 1

32 963011 DS201 B32 AC30 2CSR255080R1325 0.2 1

40 964919 DS201 B40 AC30 2CSR255080R1405 0.2 1

100 6 965114 DS201 B6 AC100 2CSR255080R2065 0.2 1

10 295716 DS201 B10 AC100 2CSR255080R2105 0.2 1

13 649410 DS201 B13 AC100 2CSR255080R2135 0.2 1

16 649311 DS201 B16 AC100 2CSR255080R2165 0.2 1

20 649212 DS201 B20 AC100 2CSR255080R2205 0.2 1

25 649113 DS201 B25 AC100 2CSR255080R2255 0.2 1

32 649519 DS201 B32 AC100 2CSR255080R2325 0.2 1

40 027911 DS201 B40 AC100 2CSR255080R2405 0.2 1

300 6 027812 DS201 B6 AC300 2CSR255080R3065 0.2 1

10 007210 DS201 B10 AC300 2CSR255080R3105 0.2 1

13 007111 DS201 B13 AC300 2CSR255080R3135 0.2 1

16 644118 DS201 B16 AC300 2CSR255080R3165 0.2 1

20 644019 DS201 B20 AC300 2CSR255080R3205 0.2 1

25 644316 DS201 B25 AC300 2CSR255080R3255 0.2 1

32 644217 DS201 B32 AC300 2CSR255080R3325 0.2 1

40 066019 DS201 B40 AC300 2CSR255080R3405 0.2 1

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201 тип AC, характеристика C

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201 тип AC, характеристика B
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DS201 T 6000   тип A y , характеристика B
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на землю; защита 
при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА).

Применение: железнодорожный транспорт, подвижной состав
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201 T

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1P+N 30 6 578116 DS201T B6 A30 2CSR255188R1065  0.2 1

10 566311 DS201T B10 A30 2CSR255188R1105  0.2 1

13 591214 DS201T B13 A30 2CSR255188R1135  0.2 1

16 579410 DS201T B16 A30 2CSR255188R1165  0.2 1

20 567615 DS201T B20 A30 2CSR255188R1205  0.2 1

25 588719 DS201T B25 A30 2CSR255188R1255  0.2 1

32 576914 DS201T B32 A30 2CSR255188R1325  0.2 1

40 565116 DS201T B40 A30 2CSR255188R1405  0.2 1

DS201 T 6000   тип A y , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; 
защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом 
(I∆n=30 мА).

Применение: железнодорожный транспорт, подвижной состав
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201 T

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1P+N 30 6 565215 DS201T C6 A30 2CSR255188R1064  0.2 1

10 590019 DS201T C10 A30 2CSR255188R1104  0.2 1

13 578215 DS201T C13 A30 2CSR255188R1134  0.2 1

16 566410 DS201T C16 A30 2CSR255188R1164  0.2 1

20 591313 DS201T C20 A30 2CSR255188R1204  0.2 1

25 579519 DS201T C25 A30 2CSR255188R1254  0.2 1

32 567714 DS201T C32 A30 2CSR255188R1324  0.2 1

40 589914 DS201T C40 A30 2CSR255188R1404  0.2 1

DS201 T 6000   тип A y , характеристика K
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; 
защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом 
(I∆n=30 мА).

Применение: железнодорожный транспорт, подвижной состав
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201 T

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1P+N 30 6 589815 DS201T K6 A30 2CSR255188R1067  0.2 1

10 578017 DS201T K10 A30 2CSR255188R1107  0.2 1

13 566212 DS201T K13 A30 2CSR255188R1137  0.2 1

16 587910 DS201T K16 A30 2CSR255188R1167  0.2 1

20 576112 DS201T K20 A30 2CSR255188R1207  0.2 1

25 564317 DS201T K25 A30 2CSR255188R1257  0.2 1

32 591115 DS201T K32 A30 2CSR255188R1327  0.2 1

40 579311 DS201T K40 A30 2CSR255188R1407  0.2 1

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201T тип A, характеристики B и C

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201T тип A, характеристика K
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DS201 T 6000   тип APR y , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания.
Защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю. Благодаря устройчивости к ложным срабатываниям, оптимально сочетают выполнение 
функций защиты с обеспечением непрерывной работы электроустановки; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мА); 
защита и изолирование резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: железнодорожный транспорт, подвижной состав, тяговый подвижной 
состав
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201 T

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт

Тип Код заказа

1P+N 30 6 567516 DS201T C6 APR30 2CSR255488R1064  0.2 1

10 588610 DS201T C10 APR30 2CSR255488R1104  0.2 1

13 576815 DS201T C13 APR30 2CSR255488R1134  0.2 1

16 565017 DS201T C16 APR30 2CSR255488R1164  0.2 1

20 589716 DS201T C20 APR30 2CSR255488R1204  0.2 1

25 577911 DS201T C25 APR30 2CSR255488R1254  0.2 1

32 566113 DS201T C32 APR30 2CSR255488R1324  0.2 1

40 591016 DS201T C40 APR30 2CSR255488R1404  0.2 1

DS201 T 6000  тип APR y, характеристика B
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания. 
Защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю. Благодаря устройчивости к ложным срабатываниям, оптимально сочетают выполнение 
функций защиты с обеспечением непрерывной работы электроустановки; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мА); 
защита и изолирование резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: железнодорожный транспорт, подвижной состав
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 6000 A

DS201 T

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1P+N 30 6 579212 DS201T B6 APR30 2CSR255488R1065  0.2 1

10 567417 DS201T B10 APR30 2CSR255488R1105  0.2 1

13 589617 DS201T B13 APR30 2CSR255488R1135  0.2 1

16 577812 DS201T B16 APR30 2CSR255488R1165  0.2 1

20 566014 DS201T B20 APR30 2CSR255488R1205  0.2 1

25 590910 DS201T B25 APR30 2CSR255488R1255  0.2 1

32 579113 DS201T B32 APR30 2CSR255488R1325  0.2 1

40 567318 DS201T B40 APR30 2CSR255488R1405 0.2 1

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201T тип APR, характеристика C

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201T тип APR, характеристика B
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DS201 M 10000   тип A y , характеристика B
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; 
защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом
(I∆n=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 10000 A

DS201 M

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 10 10 574613 DS201 M B10 A10 2CSR275180R0105 0.2 1

16 562818 DS201 M B16 A10 2CSR275180R0165 0.2 1

30 6 775515 DS201 M B6 A30 2CSR275180R1065 0.2 1

10 773313 DS201 M B10 A30 2CSR275180R1105 0.2 1

13 771111 DS201 M B13 A30 2CSR275180R1135 0.2 1

16 587217 DS201 M B16 A30 2CSR275180R1165 0.2 1

20 575412 DS201 M B20 A30 2CSR275180R1205 0.2 1

25 563617 DS201 M B25 A30 2CSR275180R1255 0.2 1

32 586319 DS201 M B32 A30 2CSR275180R1325 0.2 1

40 574514 DS201 M B40 A30 2CSR275180R1405 0.2 1

100 6 562719 DS201 M B6 A100 2CSR275180R2065 0.2 1

10 775416 DS201 M B10 A100 2CSR275180R2105 0.2 1

13 773214 DS201 M B13 A100 2CSR275180R2135 0.2 1

16 771012 DS201 M B16 A100 2CSR275180R2165 0.2 1

20 587118 DS201 M B20 A100 2CSR275180R2205 0.2 1

25 575313 DS201 M B25 A100 2CSR275180R2255 0.2 1

32 563518 DS201 M B32 A100 2CSR275180R2325 0.2 1

40 586210 DS201 M B40 A100 2CSR275180R2405 0.2 1

300 6 574415 DS201 M B6 A300 2CSR275180R3065 0.2 1

10 562610 DS201 M B10 A300 2CSR275180R3105 0.2 1

13 775317 DS201 M B13 A300 2CSR275180R3135 0.2 1

16 773115 DS201 M B16 A300 2CSR275180R3165 0.2 1

20 770916 DS201 M B20 A300 2CSR275180R3205 0.2 1

25 587019 DS201 M B25 A300 2CSR275180R3255 0.2 1

32 575214 DS201 M B32 A300 2CSR275180R3325 0.2 1

40 563419 DS201 M B40 A300 2CSR275180R3405 0.2 1

DS201 M 10000  тип A y , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; 
защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом
(I∆n=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 10000 A

DS201 M

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 10 10 594116 DS201 M C10 A10 2CSR275180R0104 0.2 1

16 582311 DS201 M C16 A10 2CSR275180R0164 0.2 1

30 4 570516 DS201 M C4 A30 2CSR275180R1044 0.2 1

6 595410 DS201 M C6 A30 2CSR275180R1064 0.2 1

10 583615 DS201 M C10 A30 2CSR275180R1104 0.2 1

13 571810 DS201 M C13 A30 2CSR275180R1134 0.2 1

16 592815 DS201 M C16 A30 2CSR275180R1164 0.2 1

20 581017 DS201 M C20 A30 2CSR275180R1204 0.2 1

25 569213 DS201 M C25 A30 2CSR275180R1254 0.2 1

32 594017 DS201 M C32 A30 2CSR275180R1324 0.2 1

40 582212 DS201 M C40 A30 2CSR275180R1404 0.2 1

100 6 570417 DS201 M C6 A100 2CSR275180R2064 0.2 1

10 595311 DS201 M C10 A100 2CSR275180R2104 0.2 1

16 583516 DS201 M C16 A100 2CSR275180R2164 0.2 1

20 571711 DS201 M C20 A100 2CSR275180R2204 0.2 1

25 593911 DS201 M C25 A100 2CSR275180R2254 0.2 1

32 582113 DS201 M C32 A100 2CSR275180R2324 0.2 1

40 570318 DS201 M C40 A100 2CSR275180R2404 0.2 1

300 6 595212 DS201 M C6 A300 2CSR275180R3064 0.2 1

10 583417 DS201 M C10 A300 2CSR275180R3104 0.2 1

13 571612 DS201 M C13 A300 2CSR275180R3134 0.2 1

16 592716 DS201 M C16 A300 2CSR275180R3164 0.2 1

20 580911 DS201 M C20 A300 2CSR275180R3204 0.2 1

25 569114 DS201 M C25 A300 2CSR275180R3254 0.2 1

32 593812 DS201 M C32 A300 2CSR275180R3324 0.2 1

40 582014 DS201 M C40 A300 2CSR275180R3404 0.2 1

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201M тип A, характеристика B

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201M тип A, характеристика C
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DS201 M 10000   тип A y , характеристика K
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; 
защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом 
(I∆n=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 10000 A

DS201 M

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак.
 
шт

Тип Код заказа

1+N 100 6 568919 DS201 M K6 A100 2CSR275180R2067 0.2 1

10 593515 DS201 M K10 A100 2CSR275180R2107 0.2 1

13 581710 DS201 M K13 A100 2CSR275180R2137 0.2 1

16 569916 DS201 M K16 A100 2CSR275180R2167 0.2 1

20 594819 DS201 M K20 A100 2CSR275180R2207 0.2 1

25 583011 DS201 M K25 A100 2CSR275180R2257 0.2 1

32 571216 DS201 M K32 A100 2CSR275180R2327 0.2 1

40 593416 DS201 M K40 A100 2CSR275180R2407 0.2 1

DS201 M 10000   тип AC w , характеристика B
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидального переменного тока утечки на землю; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 10000 A

DS201 M

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 30 6 575719 DS201 M B6 AC30 2CSR275080R1065 0.2 1

10 563914 DS201 M B10 AC30 2CSR275080R1105 0.2 1

13 586616 DS201 M B13 AC30 2CSR275080R1135 0.2 1

16 574811 DS201 M B16 AC30 2CSR275080R1165 0.2 1

20 563013 DS201 M B20 AC30 2CSR275080R1205 0.2 1

25 775713 DS201 M B25 AC30 2CSR275080R1255 0.2 1

32 773511 DS201 M B32 AC30 2CSR275080R1325 0.2 1

40 771319 DS201 M B40 AC30 2CSR275080R1405 0.2 1

100 6 775010 DS201 M B6 AC100 2CSR275080R2065 0.2 1

10 772811 DS201 M B10 AC100 2CSR275080R2105 0.2 1

13 770619 DS201 M B13 AC100 2CSR275080R2135 0.2 1

16 587415 DS201 M B16 AC100 2CSR275080R2165 0.2 1

20 575610 DS201 M B20 AC100 2CSR275080R2205 0.2 1

25 563815 DS201 M B25 AC100 2CSR275080R2255 0.2 1

32 586517 DS201 M B32 AC100 2CSR275080R2325 0.2 1

40 574712 DS201 M B40 AC100 2CSR275080R2405 0.2 1

300 6 562917 DS201 M B6 AC300 2CSR275080R3065 0.2 1

10 775614 DS201 M B10 AC300 2CSR275080R3105 0.2 1

13 773412 DS201 M B13 AC300 2CSR275080R3135 0.2 1

16 771210 DS201 M B16 AC300 2CSR275080R3165 0.2 1

20 587316 DS201 M B20 AC300 2CSR275080R3205 0.2 1

25 575511 DS201 M B25 AC300 2CSR275080R3255 0.2 1

32 563716 DS201 M B32 AC300 2CSR275080R3325 0.2 1

40 586418 DS201 M B40 AC300 2CSR275080R3405 0.2 1

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201M тип A, характеристика K

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201M тип AC, характеристика B
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DS201 M 10000  тип AC w , характеристика С
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидального переменного тока утечки на землю; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 10000 A

DS201 M

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак

шт.
Тип Код заказа

1+N 30 6 586111 DS201 M C6 AC30 2CSR275080R1064 0.2 1

10 574316 DS201 M C10 AC30 2CSR275080R1104 0.2 1

13 562511 DS201 M C13 AC30 2CSR275080R1134 0.2 1

16 775218 DS201 M C16 AC30 2CSR275080R1164 0.2 1

20 773016 DS201 M C20 AC30 2CSR275080R1204 0.2 1

25 770817 DS201 M C25 AC30 2CSR275080R1254 0.2 1

32 910015 DS201 M C32 AC30 2CSR275080R1324 0.2 1

40 909811 DS201 M C40 AC30 2CSR275080R1404 0.2 1

100 6 909613 DS201 M C6 AC100 2CSR275080R2064 0.2 1

10 587811 DS201 M C10 AC100 2CSR275080R2104 0.2 1

13 576013 DS201 M C13 AC100 2CSR275080R2134 0.2 1

16 564218 DS201 M C16 AC100 2CSR275080R2164 0.2 1

20 586913 DS201 M C20 AC100 2CSR275080R2204 0.2 1

25 575115 DS201 M C25 AC100 2CSR275080R2254 0.2 1

32 563310 DS201 M C32 AC100 2CSR275080R2324 0.2 1

40 586012 DS201 M C40 AC100 2CSR275080R2404 0.2 1

300 6 574217 DS201 M C6 AC300 2CSR275080R3064 0.2 1

10 562412 DS201 M C10 AC300 2CSR275080R3104 0.2 1

13 775119 DS201 M C13 AC300 2CSR275080R3134 0.2 1

16 772910 DS201 M C16 AC300 2CSR275080R3164 0.2 1

20 770718 DS201 M C20 AC300 2CSR275080R3204 0.2 1

25 774914 DS201 M C25 AC300 2CSR275080R3254 0.2 1

32 772712 DS201 M C32 AC300 2CSR275080R3324 0.2 1

40 770510 DS201 M C40 AC300 2CSR275080R3404 0.2 1

DS201 M 10000  тип APR y , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания. 
Защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на 
землю. Благодаря устройчивости к ложным срабатываниям, оптимально сочетают выполнение 
функций защиты с обеспечением непрерывной работы электроустановки;
защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мА); 
защита и изолирование резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 10000 A

DS201 M

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак

шт.
Тип Код заказа

1+N 30 6 570219 DS201 M C6 APR30 2CSR275480R1064 0.2 1

10 591917 DS201 M C10 APR30 2CSR275480R1104 0.2 1

13 580119 DS201 M C13 APR30 2CSR275480R1134 0.2 1

16 568315 DS201 M C16 APR30 2CSR275480R1164 0.2 1

20 595113 DS201 M C20 APR30 2CSR275480R1204 0.2 1

25 583318 DS201 M C25 APR30 2CSR275480R1254 0.2 1

32 571513 DS201 M C32 APR30 2CSR275480R1324 0.2 1

40 592617 DS201 M C40 APR30 2CSR275480R1404 0.2 1

100 6 580812 DS201 M C6 APR100 2CSR275480R2064 0.2 1

10 569015 DS201 M C10 APR100 2CSR275480R2104 0.2 1

13 593713 DS201 M C13 APR100 2CSR275480R2134 0.2 1

16 581918 DS201 M C16 APR100 2CSR275480R2164 0.2 1

20 570110 DS201 M C20 APR100 2CSR275480R2204 0.2 1

25 595014 DS201 M C25 APR100 2CSR275480R2254 0.2 1

32 583219 DS201 M C32 APR100 2CSR275480R2324 0.2 1

40 571414 DS201 M C40 APR100 2CSR275480R2404 0.2 1

300 6 593614 DS201 M C6 APR300 2CSR275480R3064 0.2 1

10 581819 DS201 M C10 APR300 2CSR275480R3104 0.2 1

13 570011 DS201 M C13 APR300 2CSR275480R3134 0.2 1

16 594918 DS201 M C16 APR300 2CSR275480R3164 0.2 1

20 583110 DS201 M C20 APR300 2CSR275480R3204 0.2 1

25 571315 DS201 M C25 APR300 2CSR275480R3254 0.2 1

32 592518 DS201 M C32 APR300 2CSR275480R3324 0.2 1

40 580713 DS201 M C40 APR300 2CSR275480R3404 0.2 1

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201M тип AC, характеристика C

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201M тип APR, характеристика C
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DS201 M 10000   тип F y , характеристика B
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидального переменного тока утечки на землю; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА).
Специально предназначены для защиты цепей с однофазными инверторами.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1; IEC/EN 62423 
Icn = 10000 A

DS201 M

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 10 10 569411 DS201 M B10 F10 2CSR275580R0105 0.2 1

13 594314 DS201 M B13 F10 2CSR275580R0135 0.2 1

16 582519 DS201 M B16 F10 2CSR275580R0165 0.2 1

300 6 594413 DS201 M B6 F30 2CSR275580R1065 0.2 1

10 582618 DS201 M B10 F30 2CSR275580R1105 0.2 1

13 570813 DS201 M B13 F30 2CSR275580R1135 0.2 1

16 595717 DS201 M B16 F30 2CSR275580R1165 0.2 1

20 583912 DS201 M B20 F30 2CSR275580R1205 0.2 1

25 572114 DS201 M B25 F30 2CSR275580R1255 0.2 1

32 592112 DS201 M B32 F30 2CSR275580R1325 0.2 1

40 580317 DS201 M B40 F30 2CSR275580R1405 0.2 1

DS201 M 10000   тип F y , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидального переменного тока утечки на землю; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА).
Специально предназначены для защиты цепей с однофазными инверторами.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1; IEC/EN 62423
Icn = 10000 A

DS201 M

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1 шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 10 10 568513 DS201 M C10 F10 2CSR275580R0104 0.2 1

13 593010 DS201 M C13 F10 2CSR275580R0134 0.2 1

16 581215 DS201 M C16 F10 2CSR275580R0164 0.2 1

300 6 580416 DS201 M C6 F30 2CSR275580R1064 0.2 1

10 568612 DS201 M C10 F30 2CSR275580R1104 0.2 1

13 595816 DS201 M C13 F30 2CSR275580R1134 0.2 1

16 584018 DS201 M C16 F30 2CSR275580R1164 0.2 1

20 572213 DS201 M C20 F30 2CSR275580R1204 0.2 1

25 593119 DS201 M C25 F30 2CSR275580R1254 0.2 1

32 581314 DS201 M C32 F30 2CSR275580R1324 0.2 1

40 569510 DS201 M C40 F30 2CSR275580R1404 0.2 1

DS201 M 110В 10000   тип A y , характеристика B
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на землю; защита 
при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА). 
Данная серия имеет минимальное рабочее напряжение кнопки тестирования 110В и подходит 
для применений на 230В.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC 61009-1; IEC 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 10000 A

DS201 M 110V

Кол-во
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном. ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт.

Тип Код заказа

1+N 30 6 582410 DS201 M B6 A30 110V 2CSR275189R1065 0.2 1

10 570615 DS201 M B10 A30 110V 2CSR275189R1105 0.2 1

13 592013 DS201 M B13 A30 110V 2CSR275189R1135 0.2 1

16 580218 DS201 M B16 A30 110V 2CSR275189R1165 0.2 1

20 568414 DS201 M B20 A30 110V 2CSR275189R1205 0.2 1

25 595519 DS201 M B25 A30 110V 2CSR275189R1255 0.2 1

32 583714 DS201 M B32 A30 110V 2CSR275189R1325 0.2 1

40 571919 DS201 M B40 A30 110V 2CSR275189R1405 0.2 1

DS201 M 110В 10000   тип A y , характеристика C
Назначение: защита однофазных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита от 
синусоидального переменного и пульсирующего постоянного токов утечки на землю; защита 
при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (I∆n=30 мА). 
Данная серия имеет минимальное рабочее напряжение кнопки тестирования 110В и подходит 
для применений на 230В.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.
Стандарты: IEC 61009-1; IEC 61009-2-1 ( ГОСТ МЭК 61009-1-2014)
Icn = 10000 A

DS201 M 110V

Кол-во 
полюсов

Ном. 
дифф. ток
I∆n  мА

Ном.ток

In A

Bbn
8012542
 
EAN

Вес 1шт
 
кг

Упак. 
 
шт

Тип Код заказа

1+N 30 6 570714 DS201 M C6 A30 110V 2CSR275189R1064 0.2 1

10 595618 DS201 M C10 A30 110V 2CSR275189R1104 0.2 1

13 583813 DS201 M C13 A30 110V 2CSR275189R1134 0.2 1

16 572015 DS201 M C16 A30 110V 2CSR275189R1164 0.2 1

20 592914 DS201 M C20 A30 110V 2CSR275189R1204 0.2 1

25 581116 DS201 M C25 A30 110V 2CSR275189R1254 0.2 1

32 569312 DS201 M C32 A30 110V 2CSR275189R1324 0.2 1

40 594215 DS201 M C40 A30 110V 2CSR275189R1404 0.2 1

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201M тип F, характеристики B и С

Автоматические выключатели дифференциального тока 
DS201M 110В, тип A, характеристики B и С




